
Montageanleitung: 
 
Lieferumfang des Empfangspaketes: 

 

1 – Netzteil für Empfängsgerät 
2 – D-LINK AP2100 Emfangsgerät 
3 – Isolierband für Antennenisolierung 
4 – D-Link 5dBi Empfangsantenne  
5 – Montagestab 
6 – Antennenkabel 3m 
7 – Netzwerkkabel 10m 
8 – Beschreibung D-Link AP2100 
 

 
ACHTUNG: Das Empfangsgerät  AP2100 ist speziell für Sie vor konfiguriert.  
Sie müssen an dem Gerät keine weiteren Einstellunge n vornehmen. Die 
vorzunehmenden Einstellungen müssen ausschließlich an Ihrem PC bzw. 
Router vorgenommen werden. Bitte beachten Sie hierz u die beigefügte 
Konfigurationsanleitung für Endgeräte. 
Die mitgelieferte D-LINK Anleitung und die CD wird nicht benötigt. Sie wurde 
nur der Vollständigkeit halber hinzugelegt. 
 
Die Montage für Ihre  Empfangsantenne muss an einem Platz mit gutem Sichtkontakt 
zur Sendestation erfolgen. 
Einige Montagebeispiele haben wir auf Seite 2 aufgeführt. 
 
Eine Empfehlung des Montagestandortes entnehmen Sie bitte dem beigefügten Bild, 
welches die Ansicht von Sendestation zu Ihrem Haus darstellt. 
 
Wir Empfehlen an Ihrem Haus die Montage gemäß unserer Beispielabbildungen. 
 
Das Antennenanschlusskabel hat eine Länge von 3m und muss mit dem 
Empfangsgerät verbunden werden 
Das eigentliche Empfangsgerät benötigt eine 220V Spannungsversorgung und muss 
an einem trockenen Ort installiert sein (Wohnraum, Speicher etc.) 
Sofern Sie keine 220V in Reichweite des Empfangsgerätes haben, kann die 
Spannungsversorgung auch optional über das Netzwerkkabel zugeführt werden.  
Mittels dem beigefügten Netzwerkkabel (10m) kann die Verbindung zu Ihrem PC 
oder Router hergestellt werden. 
 
Isolieren des Antennenkabel an der Antenne: 

  
1. Kabel an Antenne schrauben 2. mit beigefügtem Isoband isolieren sodass 

kein Wasser eindringen kann. 



 
 

Beispielabbildungen für Antennenmontage: 
 

  

 

1 . Montage an Mast für 
Satellitenantenne 

2. Montage 
am Schornstein 

 
 
 

 

 

 
3. Montage auf der 
Dachfläche: 
 
- Ziegel hoch schieben 
- Befestigungsband auf 
  Sparren fixieren 
- Ziegel zurück schieben 
- Antenne ausrichten 

   
 

 

 4. Montage auf First 
 
- Ziegel hoch schieben 
- Befestigungsband auf 
  Sparren fixieren 
- Ziegel zurück schieben 
- Antenne ausrichten 

 
 


